
Prevenire le infezioni aerogene in uffici, palestre, ambulatori, comunità, 

negozi e in tutti gli ambienti ad elevata affluenza di persone
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TRATTAMENTO 
BIOLOGICO DELL’ARIA



Funzionamento in 
presenza costante di 
persone

Riduzione o 
eliminazione dei 
patogeni biologici 
presenti nell’aria

Semplicità d’uso e 
riduzione al minimo 
della manutenzione

ARIA SICURA
IN OGNI AMBIENTE
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LE INFEZIONI AEROGENE. IL PROBLEMA.

Meningite, difterite, tubercolosi, morbillo, rosolia, parotite, per arrivare alle semplici 
influenze, raffreddori e alle nuove forme influenzali che si sono presentate negli 
ultimi anni sono alcuni esempi di malattie che si diffondono anche mediante l’aria. 
Possiamo considerare ad elevato rischio tutti gli ambienti ove vi sia  assembramento 
o ricambio frequente di persone (locali pubblici, posti di ritrovo, scuole, asili etc.), 
oppure ambienti sanitari o chirurgici. 

Tutte queste infezioni sono sempre più frequenti, tanto che in alcuni casi sono defi-
nite addirittura pandemia e questo genera forti costi e grandi problematiche sociali. 
L’utilizzo di sistemi di trattamento biologico ambientali trovano un’applicazione 
immediata per ridurre il rischio di diffusione di virus trasmessi per via aerea, sulla 
base delle raccomandazioni delineate dal CDC (Centers of Disease Control and 
Prevention), per questo tali dispositivi possono essere utilizzati in tutti gli ambienti.

Le contaminazioni aerogene sono da sempre un grave problema della nostra società, infatti 
vi sono molte malattie trasmesse per via aerea.

LA RICERCA DELLA 
SOLUZIONE

 ģ Il trattamento biologico ambientale richiede 
spesso l’uso di sostanze o tecniche incompa-
tibili con la presenza di personale

 ģ Molte attrezzature hanno costosi filtri che 
vanno sostituiti periodicamente e costitui-
scono essi stessi un rischio nel momento in 
cui vengono maneggiati

 ģ Molte attrezzature sono vendute come 
idonee, ma sono in realtà inadatte allo scopo, 
spesso perchè sottodimensionate, altre volte 
semplicemente perchè derivate da disposivi 
ad uso domestico

 ģ Quale può essere quindi la soluzione?

QUALI GLI AMBIENTI A 
RISCHIO

 ģ Luoghi in cui si ha la permanenza prolungata 
di diverse persone come uffici, sale riunioni, 
sale d’aspetto.

 ģ Luoghi in cui si ha un contatto ravvicinato 
tra persone come ad esempio tutte le attivi-
tà legate alla cura della persona e i tatuatori.

 ģ Ambienti in cui c’è un afflusso di persone 
dall’esterno come in bar e ristoranti, ma 
anche punti vendita di tutti i settori

 ģ Ambienti di lavoro tipicamente affollati 
come cucine, alcuni laboratori, alcune linee di 
produzione artigianale o industriale.

IL PROBLEMA DELLA 
CONTAMINAZIONE

 ģ Ogni individuo, durante le sue otto ore di 
lavoro, respira circa 10.000 litri d’aria.

 ģ Non esiste un tempo minimo di permanenza 
negli ambienti che possa garantire la non 
trasmissibilità degli agenti patogeni, di con-
seguenza ogni nuovo accesso ad un locale, 
per breve che sia, è un potenziale rischio.

 ģ Le malattie provocate da agenti patogeni 
aerogeni, cioè trasportati dall’aria, compren-
dono numerosi virus e batteri. Tra questi 
alcuni presentano concreti rischi di letalità, 
altri meno aggressivi, sono pur sempre 
dannosi per la salute delle persone e quindi 
un danno altrettanto grave al business delle 
aziende



 Ridurre il rischio di  
contaminazione del personale,

come richiesto anche dal testo 
unico sulla sicurezza e recentemente 

consigliato anche da OMS 
(organizzazione mondiale della sanità) 

Ridurre notevolmente 
la possibilità di contaminazione 
dl personale e degli esterni che 

accedono ai locali

Avere un ambiente  
batteriologicamente sicuro

Massima flessibilità in tutti  
gli ambienti
SterilAir PRO è disponibile in versione 
a muro o a stativo. Può essere 
posizionato in qualsiasi ambiente 
con la massima libertà di spostarlo 
quando serve.

a parete
a pavimento  
con stativo

SterilAir PRO. La soluzione.

SterilAir PRO é un dispositivo largamente utilizzato, progettato e prodotto per il settore medico 20 anni 
orsono, con la logica di creare un prodotto estremamente performante. Il suo funzionamento si basa su 
lampade a scarica a vapori di mercurio che garantiscono un abbattimento ottimale per una durata di 9000 
ore. L’utilizzo di SterilAir PRO è semplice e intuitivo essendo facilmente programmabile. SterilAir PRO è dotato 
di ben 4 lampade, racchiuse in una apposita camera e questo assicura il massimo risultato biologico. Abbiamo 
altresì adottato un filtro autopulente per bloccare polveri e microparticelle evitando l’uso di altri filtri che 
diminuiscono la portata dell’aria e necessitano di manutenzioni periodiche. Grazie alle tecnologie che abbia-
mo adottato possiamo garantirvi il massimo risultato eliminando costi periodici e assicurandovi il più alto 
grado di sicurezza.  Sterilair PRO è idoneo a qualsiasi ambiente e qualsiasi attività e a testimonianza della sua 
efficacia viene  utilizzato quotidianamente da migliaia di studi medici in Italia e nel mondo.

Per il contrasto alle infezioni aerogene. Da 20 anni.

Adottare SterilAir PRO vuol dire:
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Griglia di uscita
L’aria trattata viene espulsa 
dalla bocchetta d’uscita 
determinando così l’abbatti-
mento della carica microbica 
dell’ambiente.

Irradiazione  
con raggi UV-C
I tubi ai vapori di mercurio 
producono l’irradiazione 
per la massima azione 
germicida.

Filtro antipolvere per 
una purificazione primaria 
da inquinanti grossolani

Nessuna 
dispersione 
di ozono

Per il contrasto alle infezioni aerogene. Da 20 anni.



TRATTAMENTO BIOLOGICO DELL’ARIA

Salvaguardate la vostra immagine professionale e il vostro prestigio tutelando la vostra salute e quella dei vostri colla-
boratori e clienti. SterilAir PRO è il primo sistema dedicato esclusivamente al trattamento biologico dell’aria. Studiato e 
realizzato con un innovativo design, SterilAir PRO permette di ovviare ai problemi di esposizione diretta ed indiretta ai 
raggi ultravioletti a corta lunghezza d’onda (UVC 254 nm) offrendo la possibilità di un uso continuativo anche in 
presenza di persone senza alcun rischio per quest’ultime. Il più efficace mezzo per la distruzione di microrganismi 
presenti nell’aria.

Ventilazione forzata a ciclo chiuso
Il funzionamento é basato su un sistema di ventilazione forzata a ciclo chiuso.  L’aria aspirata da SterilAir PRO 
passa prima attraverso un filtro antipolvere  posizionato nella bocchetta d’ingresso, che ha il fine di bloccare gli 
inquinanti più grossolani e di preservare l’integrità delle lampade, dando una prima depurazione all’aria. Succes-
sivamente l’aria entra nella camera di irradiazione a diretto contatto dei 4 tubi a vapori di mercurio che, grazie 
all’emissione di radiazioni UV-C, espletano la massima azione germicida.  L’aria viene espulsa dalla bocchetta 
d’uscita determinando così l’abbattimento microbiologico.

Sicuro per le persone. 
Nessuna dispersione di 
radiazioni e ozono in 

ambiente.

Assoluta mancanza di pericolosità per 
l’uomo in quanto non si ha la minima 

fuoriuscita di radiazioni UV-C dal 
dispositivo.

Disinfezione continua. 
Per una protezione costante.

L’aria di qualsiasi ambiente viene 
trattata e depurata in continuo, 
durante ogni fase lavorativa e in 

presenza di operatori.

Programmabile. 
Massima protezione in base 

alle vostre esigenze.

Programmate SterilAir Pro per 
un’accensione da un paio d’ore prima 
del vostro arrivo fino a fine giornata.
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No rischi per le 
persone
SterilAir PRO può funzionare 
sempre perché non disperde 
radiazioni in ambiente ed è 
quindi totalmente sicuro.

No rumori 
Il funzionamento è di fatto privo 
di rumori. Il circolo forzato d’aria 
è assicurato da speciali ventole 
silenziose.

No manutenzione 
SterilAir non utilizza di proposito 
costosi filtri antibatterici, ma 
semplici filtri antipolvere in quanto 
l’azione germicida è garantita dalle 
lampade.

Programmabile
Grazie ad un semplice display

Massima efficacia 
riconosciuta 
Grazie ai raggi UV-C

I VANTAGGI

Solida 
costruzione 
in alluminio

Qualità Made in Italy



RADIAZIONI ULTRAVIOLETTE 
CONTROLLATE

Il grande vantaggio del nostro sistema consiste nell’assoluta mancanza di pericolosità per l’uomo in quanto non si 
ha la minima fuoriuscita di radiazioni UV-C dal dispositivo e il percorso d’aria è controllato e forzato.

NESSUN RISCHIO PER LE PERSONE. MASSIMA SICUREZZA.

Essa agisce bloccando la capacità riproduttiva dei 
microrganismi alterandone i cromosomi. Non vi 
sono microrganismi immuni alle radiazioni germi-
cide: spore, batteri, muffe, lieviti sono debellati 
da queste radiazioni e anche i virus subiscono la 
distruzione del loro DNA o RNA.

9.000 ore
Durata delle lampade

STERILAIR PRO. IL SISTEMA PER LA 
DECONTAMINAZIONE AMBIENTALE IN 
PRESENZA DI OPERATORI
Vi sono vari metodi per decontaminare l’aria, ad esempio radiazioni 
ultraviolette libere, metodi chimici che utilizzano iodoformi, clorexi-
dina, o derivati dell’ammonio quaternari, nebulizzati con apposite 
apparecchiature. Queste tecniche seppur ritenute efficaci, hanno un 
effetto temporaneo, infatti il loro utilizzo è relegato ai momenti in cui 
vi è assenza di operatori e assoluto stato di inattività. 

Il metodo più idoneo e assolutamente più efficace 
è sicuramente l’utilizzo di radiazioni ultraviolette 
a lunghezza d’onda controllata. Questa ha 
una intensa attività microbicida e virulicida nei 
confronti di numerosi microrganismi.

Dati Fotometrici

120 m3/h
Elevata capacità di trattamento
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LAMPADE AD ALTA EFFICACIA

A differenza di altre soluzioni SterilAir PRO utilizza ben quattro lampade a scarica ai vapori di mercurio a bassa pressione questo 
permette l’azione  germicida in ambienti più ampi raggiungendo la massima efficacia e in minor tempo.

STERILAIR PRO DISPONE DI BEN 4 LAMPADE UV-C

ESTESA EFFICACIA MICROBIOLOGICA
Neutralizzazione di batteri, virus e altri organismi primitivi

SETTORI INDUSTRIALI AD ALTO RISCHIO 
DI CONTAMINAZIONE
Disinfezione di acqua, aria e superfici in ospedali, laboratori farma-
ceutici e di ricerca batteriologica e nelle aziende del settore della 
lavorazione alimentare come aziende lattiero-casearie, fabbriche di 
birra e panifici

EFFICACIA COMPROVATA ANCHE PER IL 
TRATTAMENTO DEI LIQUIDI
Disinfezione dell’acqua potabile, delle acque reflue, di piscine, impianti di 
condizionamento dell’aria, celle frigorifere, materiali d’imballaggio, ecc. 

VERSATILITÀ D’APPLICAZIONE
Impiego in un’infinità di processi fotochimici

Azione germicida
Emettono radiazioni UV ad onda 

corta con un picco di 253.7 nm (UV-C) 
per un’efficace azione germicida

Efficacia testata
Il vetro della lampada fa da filtro alla 

linea dell’ozono (185 nm) 

Massima qualità costruttiva
Il rivestimento interno protettivo 

mantiene costante nel tempo l’effica-
cia dei raggi UV-C

I campi di applicazione delle lampade ai vapori di mercurio sono numerosi, a 
testimonianza della loro affidabilità nella capacità di contrastare un grande numero di 
agenti patogeni.



Numerosi studi confermano l’efficacia delle radiazioni UV-C da 235 nm nel contrasto alle infezioni
Questo è l’estratto di uno dei tanti studi che hanno verificato l’efficacia antimicrobica delle lampade UV-C. Sono evidenziati agenti patogeni 
di vario tipo, non solo di tipo aerogeno. I dati evidenziano che è sufficiente un’esposizione relativamente bassa per ottenere buoni risultati. 
Il vantaggio di SterilAir PRO sta non solo nell’efficacia delle sue lampade, ma soprattutto nella possibilità di trattare grandi volumi, fino a 120 
m3 all’ora. 

Virus Tipo Acqua Superfici Aria Lo RH Aria Hi RH

D90 
J/m2

UVGI k
m2/J

D90 
J/m2

UVGI k
m2/J

D90 
J/m2

UVGI k
m2/J

D90 
J/m2

UVGI k
m2/J

Adenovirus dsDNA 903 0.00255 49 0.04700 34 0.0680

Adenovirus type 1 dsDNA 322 0.00714

Adenovirus type 15 dsDNA 396 0.00581

Adenovirus type 2 dsDNA 324 0.00711 400 0.00576

Adenovirus type 4 dsDNA 921 0.00250

Adenovirus type 40 dsDNA 546 0.00422 300 0.00768

Adenovirus type 41 dsDNA 515 0.00447 236 0.00976

Adenovirus type 5 dsDNA 522 0.00441

Adenovirus type 6 dsDNA 395 0.00583

Avian Influenza virus ssRNA 25 0.09140

Avian Leukosis virus (RSA) ssRNA 631 0.00365

Avian Sarcoma virus ssDNA 220 0.01047

B. subtilis phage 029 dsDNA 70 0.03289

B. subtilis phage SP02c12 dsDNA 100 0.02303

B. subtilis phage SPP1 dsDNA 195 0.01181

Bacteriophage B40-8 dsDNA 137 0.01679

Bacteriophage F-specific dsRNA 292 0.00789

Bacteriophage MS2 ssRNA 182 0.01268 5 0.42400 7 0.3440

Bacteriophage Qß ssRNA 235 0.00980

Berne virus ssRNA 13 0.18420

BLV ssRNA 394 0.00584

Borna virus ssRNA 79 0.02920

Bovine Calicivirus ssDNA 95 0.02420

Bovine Parvovirus ssDNA 35 0.06580

Canine Calicivirus ssRNA 67 0.03450

Canine hepatic Adenovirus dsDNA 265 0.00869

Cholera phage Kappa dsDNA 634 0.00363

Coliphage f2 ssRNA 310 0.00743

Coliphage fd ssDNA 23 0.0940

Coliphage øX-174 ssDNA 25 0.09292 3 0.71000 4 0.53000

Coliphage lambda dsDNA 78 0.02953 87 0.02650

Coliphage PRD1 dsDNA 20 0.11500

Coliphage T1 dsDNA 14 0.16257

Coliphage T2 dsDNA 9 0.25243

Coliphage T3 dsDNA 10 0.23100

Coliphage  T4 dsDNA 13 0.17575

Coliphage T7 dsDNA 28 0.08152 7 0.33000 10 0.22000

Coronavirus ssRNA 21 0.11059 6 0.3700

Coxsackievirus ssRNA 81 0.02834 21 0.1100

Echovirus ssRNA 83 0.02786

Encephalomyocarditis virus ssRNA 55 0.04220

Epstein-Barr virus (EBV) ssDNA 162 0.01420

Equine Herpes virus dsDNA 25 0.09210

Feline Calicivirus (FeCV) ssRNA 64 0.03610

Friend Murine Leukemia v. ssRNA 320 0.00720

Frog virus 3 dsDNA 25 0.09210

Hepatitis A virus dsDNA 66 0.03513

Herpes simplex virus type 1 dsDNA 36 0.06325

Virus Tipo Acqua Superfici Aria Lo RH Aria Hi RH

D90 
J/m2

UVGI k
m2/J

D90 
J/m2

UVGI k
m2/J

D90 
J/m2

UVGI k
m2/J

D90 
J/m2

UVGI k
m2/J

Herpes simplex virus type 2 dsDNA 35 0.06569

HIV-1 ssRN ssRN 280 0.00822

HP1c1 phage dsDNA 40 0.05760

HTLV-1 ssRNA 20 0.11510

Human Cytomegalovirus dsDNA 93 0.02478

Influenza A Virus ssRNA 23 0.10103 19 0.11900

Kemerovo (R-10 strain) dsRNA 230 0.01000

Kilham Rat Virus (parvov.) ssDNA 30 0.07650

Lipovnik (Lip-91 strain) dsRNA 299 0.00770

Measles virus ssRNA 22 0.10510

Mengovirus dsRNA 162 0.01420

Minute Virus of Mice (MVM) ssDNA 21 0.10850

Moloney Murine Leukemia ssRNA 201 0.01148

Murine Cytomegalovirus ssDNA 46 0.05000

Murine Norovirus (MNV) ssRNA 76 0.03040

Murine sarcoma vlirus ssRNA 207 0.01113

Mycobacteriophage D29 dsDNA 44 0.05290

Mycobacteriophage D32 dsDNA 354 0.00650

Mycobacteriophage D4 dsDNA 245 0.00940

Mycoplasmavirus MVL dsDNA 105 0.02200

Newcastle Disease Virus ssRNA 14 0.16355 16 0.14400

Parvovirus H-1 ssDNA 25 0.09200

phage B40-8 (B. fragilis) dsDNA 75 0.03070

phage GA ssRNA 200 0.01150

phage phi 6 dsRNA 5 0.43000

phage phi 6 dsRNA 7 0.31000

Poliovirus dsRNA 85 0.02694 42 0.05425

Poliovirus type 2 dsRNA 121 0.01910

Poliovirus type 3 dsRNA 103 0.02240

Polyomavirus dsDNA 564 0.0408

Porcine Parvovirus (PPV) ssDNA 23 0.10230

Pseudorabies (PRV) dsDNA 34 0.06760

Rabies virus (env) ssRNA 10 0.21930

Rauscher Murine Leuk. v. ssRNA 236 0.00975 959 0.00240

Reovirus dsRNA 148 0.01556

Reovirus 3 dsRNA 334 0.00690

Rotavirus dsRNA 200 0.01150

Rotavirus SA 11 dsRNA 89 0.02580

Rous Sarcoma virus (RSV) ssRNA 360 0.00640 200 0.01150

S. aureus phage dsRNA 65 0.03542 79 0.02900

Semliki forest virus ssRNA 25 0.09210

Simian virus 40 dsDNA 83 0.02768

Sindbis virus ssRNA 66 0.03501 22 0.10400

Vaccinia virus dsDNA 18 0.12454 2 1.34650

VEE ssRNA 55 0.04190

Vesicular Stomatitis v. ssRNA 12 0.19440

WEE ssRNA 54 0.04300

Sicurezza comprovata

Ref. Wladyslaw Kowalski 2009. Ultraviolet Germicidal Irradiation Handbook. UVGI for Air and Surface Disinfection. 4.3 UV Rate Constant Database.pp 80, 81

Average UV rate constants for animal viruses and phages





SterilAir PRO
TRATTAMENTO 
BIOLOGICO DELL’ARIA
Prevenire le infezioni aerogene in uffici, palestre, ambulatori, comunità, 
negozi e in tutti gli ambienti ad elevata affluenza di persone
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Dimensioni  
a parete 82 x 27 x 11 cm  
con piedistallo 107 x 33 x 28 cm 
(H,L,P)

Peso  
a parete 12,5 Kg con piedistallo 15 kg

Tipo di funzionamento  
continuo

Portata  
120 m3/h

Lampade  
n.4 tubi UV-C da 25W G13T8 (7 W 
UVGI) 

Lunghezza d’onda  
253,7 nm

Energia Ultravioletta  
69 μW/cm2 ad 1 m (per lampada)

Emissione esterna raggi UV-C  
nessuno

Equipaggiamento  
• Filtro antipolvere 
• Programmatore elettronico

Materiale riflettente  
Alluminio

Durata lampade  
9000 ore (1 anno: 24 ore)

Rumorosità  
32 dB

Art. 16502

DISPOSITIVO 
STERILAIR PRO

a stativo

Art. 16500

DISPOSITIVO 
STERILAIR PRO

a parete

All rights are reserved. Any variations on images and subjects can be done without notice. Me.Ber. s.r.l. 
Unipersonale is not to be considered responsible for damages caused by lack or wrong information here 
mentioned. Product images are only for advertising purposes.

Me.Ber. s.r.l. Unipersonale

Strada Langhirano, 270 

43124 Fontanini (Parma) Italy

Tel. +39 0521 648770 | Fax +39 0521 648780 

| e-mail: info@meber.it

Tutti i diritti sono riservati a Me.Ber. s.r.l. Unipersonale. Variazioni di immagini o di contenuto possono essere 
apportate senza obbligo di preavviso. Me.Ber. s.r.l. Unipersonale non è da considerarsi responsabile per danni 
derivanti dalla mancanza o dall’inesattezza delle informazioni riportate in questo documento. Le immagini 
utilizzate in questo documento sono solamente a scopo illustrativo.
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