
Barella autocaricante per incubatrici con predisposizione per sistema di fissaggio certificato 
 
 

 

 
 
 

 
 

7260/INC PROOF Frog Lite

CARATTERISTICHE

Questo dispositivo appartiene alla gamma delle barelle autocaricanti “FROG LITE”; costruito anch’esso in lega di alluminio per essere affidabile,
solido e soprattutto leggero, è stato progettato per il trasporto delle incubatrici sui mezzi di soccorso. Senza schienale, spondine né piano
rigido lettino, è dotata di predisposizione per il nostro sistema di fissaggio certificato Art. 955 Proof.

Dispositivo certificato secondo gli standard armonizzati di sicurezza europei UNI EN 1865 - UNI EN 1789.
 

HAUPTEIGENSCHAFTEN

 

Pediatric

Höhe (cm) 83
Max. Ladehöhe (cm) 66
Min. Ladehöhe (cm) 60

Höhe zusammengeklappt (cm) 26
Breite (cm) 56
Länge (cm) 196

Länge mit zusammengeklapptem Trolley
(cm) 167

Gewicht (kg) 29,3
Material Painted aluminium

Tragfähigkeit (kg) 250

https://www.meber.it


ZUBEHÖRE

 

Feststellsystem en 1789 für roll-in-
tragen proof

Sistema di fissaggio EN 1789 per
barelle autocaricanti Proof

12048
Interfaccia certificata 10G per

carrelli autocaricanti per
incubatrice 12050

Interfaccia allungato per
incubatrice

 


