
Tensiomètre automatique avec brassard adulte 
 
 

 

 
 
 

8534 B1 CLASSIC

CARATTERISTICHE

Dispositif médical simple d’utilisation, précis et fiable pour la mesure de la tension artérielle au niveau du bras.

Spécifications techniques
• Température de fonctionnement : 10 – 40 °C / 50 - 104 °F 15 - 95 % d’humidité relative maximale
• Température de stockage: -20 - +55 °C / -4 - +131 °F 15 - 95 % d’humidité relative maximale
• Poids : 250 g (piles comprises)
• Dimensions: 124 x 92 x 61 mm
• Procédure de mesure : oscillométrique, correspondant à la méthode de Korotkoff : phase I systolique, phase V diastolique
• Plage de mesure: 60-255 mmHg – tension artérielle, 40 - 199 battements par minute– pouls
• Plage de pression de gonflage du brassard: 0 - 299 mmHg
• Résolution: 1 mmHg
• Précision de la pression statique : pression à ± 3 mmHg
• Précision du pouls : ± 5 % de la lecture
• Mémoire : stocke automatiquement les valeurs de les 30 dernières mesures.
• Alimentation : 4 piles 1,5 V ; type AAA 
• Référence aux normes: EN 1060-1 /-3 /-4; IEC 60601-1; IEC 60601-1-2 (EMC); IEC 60601-1-11
• Garantie : cet appareil est couvert par une garantie de 5 ans à compter de la date d’achat. La garantie n’est valide que sur présentation du coupon approprié
rempli avec le nom du détaillant, la date d’achat et le reçu. Le brassard a une garantie de fonctionnement (résistance à la pression de la chambre à air) pendant 2
ans.

Accessoires
Brassards de différentes tailles, en fonction de la circonférence du bras et il est également possible d’utiliser les brassards préformés « Easy », faciles à porter et
confortables. Brassard 22-42 cm inclus.
Pour la mesure du brassard par tour de bras, voir « Accessoires » sur le côté 

Entretien du dispositif et du brassard
Nettoyer l’appareil uniquement avec un chiffon doux et sec. Enlever soigneusement toute saleté sur le brassard avec un chiffon imbibé d’eau et de savon.

Test de précision
Il est recommandé de soumettre le dispositif au test de précision tous les 2 ans ou après un choc mécanique (par exemple, une chute) ; le test est effectué par le
fabricant.

Dispositif conforme à la directive 93/42/CEE sur les produits médicaux 93/42/EEC.
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DONNÉES TECHNIQUES

 

Cardio
Longueur (cm) 12,4
Largeur (cm) 9,2
Hauteur (cm) 6,1

Poids (kg) 0,251

VOIR AUSSI

 

8548
Monitor multiparametrico PC-300 SpO2,

NIPB

     

ACCESSOIRES

 

8534-001
Brassard pédiatrique pour tensiomètre

« B1 CLASSIC » – TAILLE S 17-22 cm

8534-003
Brassard obèse pour tensiomètre « B1

CLASSIC » – TAILLE L-XL 32-52 cm

8536
Câble d’alimentation 220V pour

tensiomètre « AUTOMATIC BASIC »
 

BUNDLES

 

8534-002
Brassard standard pour tensiomètre « B1

CLASSIC » – TAILLE ML 22-42 cm

     


