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1510 PROOF Barella fissa

CARATTERISTICHE

Barella fissa costruita in alluminio anodizzato con telo in nylon ignifugo resistente e facile da pulire. Può essere utilizzata sui ns. carrelli
autocaricanti (TITANUS) oppure come barella a mano.

4 maniglie estraibili e regolabili●

4 ruote diam. 100mm●

Schienale reclinabile●

completa di cinture (art. 604/MEB)●

Spondine ribaltabili     ●

 
 
Completa di cinture quando abbinata al carrello 7060/4RG:

 n. 2 pz art. 608-A/MEB o 608-N/MEB●

 n. 1 pz art. 612/AN-2/MEB o art. 612/N-2/MEB●

 

Dispositivo certificato secondo gli standard armonizzati di sicurezza UNI EN 1865 - UNI EN 1789

https://www.meber.it


 
 

 
 

 
 

DATI TECNICI

 

Misura Adulti
Destinazione Trasporto

Piano Senza Trendelenburg
Altezza (cm) 16

Larghezza (cm) 57
Lunghezza (cm) 196

Lunghezza max (cm) 233
Peso (kg) 15

Portata (kg) 170
Tipo ruote 4 Ruote Fisse Piccole

Certificazione 10G

Materiale Alluminio anodizzato
Nylon

 

IMMAGINI

     

VEDI ANCHE

 

Barella fissa 1515 PROOF
Barella fissa con pianale rigido

Titanus 7060/4RG PROOF
Carrello autocaricante inox ad

altezza variabile con 4 ruote girevoli
certificato

Titanus 7062/4RG PROOF
Carrello autocaricante inox ad

altezza variabile certificato con 4
ruote girevoli versione alta

 



 
 

ACCESSORI

 

936/A
Asta portaflebo per barelle Art. 1510

Proof e Art. 1515 Proof

608/A-MEB
Cintura 2 pz. con gancio in metallo
e nastro MeBer arancio (L. 155 cm)

608/N-MEB
Cintura 2 pz. con gancio in metallo

e nastro MeBer nero (L. 155 cm)

612/AN-2/MEB
Cintura toracica regolabile

arancio/nera con aggancio a 4
punti e nastro MeBer per barelle

autocaricanti e sedie

612/N-2/MEB
Cintura toracica regolabile nera con
aggancio a 4 punti e nastro MeBer

per barelle autocaricanti e sedie

     

ACCESSORI DI SERIE

 

604/MEB
Busta arancio a 2 cinture con

gancio in plastica e nastro ME.BER.

     


