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CARATTERISTICHE

Portabombola realizzato in nylon robusto ed antistrappo, imbottito internamente per assicurare una buona
protezione contro gli urti e dotato di maniglia per il trasporto e di tasca laterale per contenere tubo e
maschera.
Può ospitare bombole da lt. 2 e, grazie ad una comoda chiusura, può essere montato sulle spondine delle
barelle autocaricanti e negli schienali delle sedie portantine.

DATI TECNICI

 

Peso (kg) 0,3
Lunghezza (cm) 31
Larghezza (cm) 19
Profondità (cm.) 13

Materiale Nylon

VEDI ANCHE

 

12054
Portabombola Oximeb Maxi -

Portabombola per bombola da 3
litri

     

https://www.meber.it


ACCESSORIO DI

 

Mercury Lite 7082/4RG Proof
Barella autocaricante in alluminio

ad altezza variabile certificata con 4
ruote girevoli versione alta

Mercury Cinque 7075/4RG PROOF
Barella autocaricante inox a 5

posizioni certificata EN1865 con 4
ruote girevoli

Mercury Lite Cinque 7095/4RG
Proof

Mercury Lite Cinque, barella
autocaricante in alluminio a 5
posizioni con 4 ruote girevoli

certificata EN 1865 e completa di
materasso e cinture

Mercury Lite Cinque 7097/4RG
Proof

Mercury Lite Cinque, barella
autocaricante in alluminio a 5
posizioni con 4 ruote girevoli

versione alta - certificata EN 1865 e
completa di materasso e cinture

Mercury EL 7092 PROOF
Barella autocaricante certificata

7265 Proof
Barella autocaricante "Frog Lite

Advance" in alluminio con maniglie
estraibili e Trendelenburg

   


